





PLATINUM

WISSELRICHTER TL

Consequent innovatief tot in het detail

Gedurende een levenslange
periode van meer dan 30 jaar slaat
de in het toestel geintegreerde
datalogger bedrijfsgebeurtenissen,
meetwaarden, opbrengst- en
vermogensgegevens op — en dit
met precisie van een stroomteller.

Het grote, volledig grafisch display
met achtergrondverlichting stelt u
de belangrijkste parameters van de
datalogger grafisch en overzichtelijk
in schema's weer. Week- en jaarte-
rugblikfuncties verzekeren op elk
ogenblik een snelle on-site controle
van het vermogen van het toestel.

—~———
—~———

Het vermogensdeel van
de wisselrichter evenals display, AC-
en DC-aansluitingen zijn volgens de
beschermingsklasse IP66 uitgevoerd.
De aansluitingen voor het PLATINUM-
netwerk worden door de protector
beschermd en tegen vertrokken kabels
beveiligd. Daarmee zijn er geen
bezwaren tegen het gebruik buiten.

Met separaat verkrijgbare PLATINUM
communicatietoestellen kunt u

de wisselrichters in uw installatie-
monitoring integreren. De EIA 485
interface verbindt de PLATINUM
wisselrichters en geeft u zo toegang
tot de hele wereld van de PLATINUM
installatiemonitoring.

Beschermt uw PLATINUM-
wisselrichter betrouwbaar:
de innovatieve protector

De protector — innovatieve oplossingen
tot in het detail: De innovatieve protector

Zesvoudig

De grote PLATINUM TL wisselrichters

3 onafhankelijke MPP-trackers
bieden de optimale
aanpassing van de PV-
installatie aan het ontwerp.

door een geintegreerd Power-
Balancing-Systeem worden
problemen met fasen op
zekere wijze vermeden.

vier nieuwe modellen
van 13 tot 22 kW, met een
piekrendement tot 98 %.
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alle beproefde voordelen
van de TL-klasse.

mduidelijk minder
ruimte nodig,
msnellere montage,
meenvoudigere bekabeling
mnog eens versnelde
inbedrijfstelling.

de Power Block, een mooie
oplossing voor moeilijke
omgevingsvoorwaarden.

Montage en inbedrijfstelling

m Aansluitingen in de veerklemtechniek
maken een van de AC-
kant mogelijk. Aan de DC-kant kunt u tussen
verschillende steeksystemen kiezen.

mIn het worden door
de
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Consequent 3 x 3

3-fasig voedend met 3 MPP-
trackers, de nieuwe TL-
modellen van 13 tot 22 kW

beschermt het toestel niet alleen tegen . .
alle toestelinstellingen van de ene naar de

slagen in ruwe omgevingsvoorwaarden, . .
g g g andere wisselrichter overgedragen.

hij verbetert ook het thermische system

7200 TL

en beschermt de toestelinterfaces.




PLATINUM

WISSELRICHTER TL

v
To p k I a S s e V e r m 0 g e n S - u Tijdens de zaken met uw internationale

1
rfl d ) ) ) De landeninstelling kan snel en klanten u zo de kosten
i e e g e g e Vv e n S eenvoudig door de installateur, ook en het werk voor bestellingen en opslag
Elke PLATINUM wisselrichter e direct ter plaatse, zonder bijkomend aanzienlijk. Op dit ogenblik worden
TL kan door de geintegreerde e . X%¥ .
RFID identificatiechip gereedschap uitgevoerd worden. 18 verschillende landen ondersteund.
duidelijk geidentificeerd en ——
toegewezen worden.
— PLATINUM — -
| T e c h n I s c h e e e V e n s (Opmerkingen over de keuze van de voor u optimale
g g modelconfiguratie vindt u op deze dubbele pagina beneden links)

Ingangsgrootten 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL 13000 TL 16000 TL 19000 TL 22000 TL

Max. PV-vermogen 4.900 Wp 5.400 Wp 6.000 Wp 7.100 Wp 8.100 Wp 14.700 Wp 18.000 Wp 21.300 Wp 24.300 Wp

Max. DC-vermogen 4.300 W 4.800 W 5.300 W 6.300 W 7.200 W 12.900 W 15.900 W 18.900 W 21.600 W
PV-spanning, MPPT 351V-710V 348V-710V 349V-710V 350 V-710V 351V-710V 351 V-710V 349 V-710V 350 V-710V 351V-710V
Max. DC-spanning 880V

Max. ingangsstrom 13.0A 14,5 A 16,0 A 18,5 A 210A 3x13,0A 3x16,0A 3x185A 3x21,0A
Aantal stringingangen 2 2 2 8 8 6 6 9 9
Aantal MPP-trackers 1 3

DC-scheidingsinrichting optioneel DC-scheidingsschakelaar, in het toestel geintegreerd

Bescherming tegen verkeerde polen ja

Uitgangsgrootten

Nominaal vermogen AC 3.750 W 4.200 W 4.600 W 5.500 W 6.300 W 11.250 W 13.800 W 16.500 W 18.900 W E-
Nominaal stroomsterkte AC 16,3 A 18,3 A 20,0 A 239 A 27,4 A 3x16,3A 3x20,0A 3x239A 3x274A <|
Max. AC-vermogen 4120 W 4.600 W 5.000 W 6.000 W 6.900 W 12.360 W 15.000 W 18.000 W 20.700 W §
Max. AC-stroomsterkte 179 A 20,0 A 21,7 A 26,1 A 30,0A 3x17.9A 3x21,7A 3x26,1A 3x30,0A oE
Voedingsbedrijf begint vanaf 7W 7W 7W 8W 8W 21TW 21TW 24 W 24 W 8'
—~—— Werkbereik netspanning 230V (+/-20%) 1-fasig 3x 230V (+/-20%) 3-fasig voedend §
Eigen verbruik ‘s nachts kleiner dan 2 W kleiner dan 6 W ZI
B ol Netfrequentie 47,5 Hz-52,5 Hz I_-'I
Kortsluitingsbestendig ja E
1
2
B N Ingang DC DC-stekker, Multicontact MC3, MC4, Tyco .g
van voorbeeld: 6300 TL-ENS1-MC4-DCT-UNIC PLATINUM netwerk EIA 485, 2x RJ45 Western Modular extra stekker met schroefklemmen
—_— Y N~ Service-interface EIA 232, bus SubD 9-polig G
+ T T T ﬁ Potentiaalvrij contact 1 Wisselaarcontact, max. 24 V,./ 2 A, stekker met schroefklemmen -§
Basis-  Grid Control ~ DC-stekker  DC-scheider  Landh Gegevens apparaat E
’Z;;}e’r ) icieoicEas Wends Max. rendement 97,3 % 97,4 % 97,4 % 97.7 % 98.0 % 97,3 % 97,4 % 97,7 % 98,0 % 5
4800TL  ENST * Mc3 DCT UNIC *** Euro-rendement 96,8 % 96,9 % 96,9 % 97,3 % 97,6 % 96,8 % 96,9 % 97,3 % 97,6 % Z
gggg Z ENS3 ** %fj o Gewicht 27 kg 28 kg 28 kg 29 kg 29 kg 81 kg 84 kg 87 kg 87 kg °g’=
7200 TL Afmetingen H 720 x B 320 x D 250 mm | H 743 x B 972 x D 262 mm :g
13000 TL : : Arbeidstemperatuur -20 °C tot +60 °C B3
16000 TL  ENST * Selecteer een eigenschap uit elke .. .
19000 TL kolom, de som van alle eigen- Max. temp. bij nominaal vermogen +45°C -
22000 TL schappen definieert het product. Opslagtemperatuur -20 °C tot +80°C S
. ] — Beschermingsaard IP 66 conform DIN EN 60529 (niet voor digitale interfaces) §
fas6 waarop de wisselonter st vood: D tocstellen 13000 TL Optische indicatie Volledig grafische LCD 170x76 Pixel 2
tot 22000 TL zijn uitsluitend met ENS1verkrijgbaar. Datalogger geintegreerd Opslagcapaciteit voldoende voor 30 J bedrijfstijd o
** ENS3: Bij dit model werkt de netcontrole op alle drie fasen >
gelijktijdig. De voeding gebeurt zoals bij het ENS 1-model alleen Schakelingconcept Transformatorloos, DIVE, RAC-MPP technologie, ENS conform VDE 0126-1-1
Zg*egg fas'j de landen k actief ingesteld worden:

Belgié, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, lerland, Italié,
Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Qostenrijk,
Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Tsjechié, UK, externe ENS




DIEHL

Diehl AKO

is een internationaal leidinggevende onder-
neming van de elektronicasector, gespecia-
liseerd in de ontwikkeling en productie van
industriéle stuur- en regelsystemen.

Als marktleider produceren wij meer
dan 2 miljoen frequentieomvormers
voor vermogensaandrijvingen.

. . . )
Innovatie & kwaliteit s
g

zet maatstaven op het vilak volgens de o
van e ontwikkeling van innovatieve
concepten voor elektronische systemen Al onze PLATINUM
en toestellen door een gefundeerde wisselrichters dragen het label
systeem knowhow, de keuze van . In de hoogste industriéle
de componenten en de meest recente kwaliteit geproduceerd bieden wij voor
technologieén in een uitstekende PLATINUM wisselrichters niet alleen
fabricatie- en keuringstechniek. Van standaard een garantie van 5 jaar maar
de elektronica tot het complete toestel ook, als optie, een uitbreiding van de
worden onze producten gecertificeerd garantie tot 20 jaar.

- Bescherming van het milieu

Diehl AKO hecht grote waarde aan de bescherming van het milieu. Om
deze eis te vervullen verbetert Diehl AKO continue de productieprocessen
en optimaliseert de inzet van resourcevriendelijke materialen.

De fabricatie van de producten gebeurt volgens de nieuwe RoHS norm en de milieu-
norm DIN EN ISO 14001. PLATINUM wisselrichters waren de eerste toestellen op de
markt die in loodvrije technologie geproduceerd werden.

Loodyvrij

PLATINUM
installatiemonitoring -

veel meer dan alleen maar
toegang tot uw gegevens.
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Pfannerstral3e 75 Tel.: +49 (0) 700 33 66 99 50 Mailto: energy@matrixps.eu
D-88239 Wangen Fax: +49 (0) 700 33 66 99 51 www.matrixps.eu * www.diehlako.com




